
FICHE TECHNIQUE BETON DESACTIVE

CARACTERISTIQUES

Code produit: DG 0.5mm-HEB-G20/S04
Utilisation: antidérapant/architectonique
Produit utilisé: HEBAU (bleu) CSE PRO 01
Application: fond de moule
Profondeur d’attaque: environ 0.5mm
Granulométrie maxi: 20
Formule béton: C30/37 XF1 Dmax20
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DG 0.5mm-HEB-G20/S04

DG 4.0mm-HEB-G20/S04

DG 1.5mm-HEB-G20/S04

DG 0.5mm-HEB-G20/S04

NUANCIER

Photo non contractuelle - Finition pouvant varier.

https://www.designbetonconcrete.eu/offline/
https://www.designbetonconcrete.eu/offline/


FICHE TECHNIQUE BETON DESACTIVE

CARACTERISTIQUES

Code produit: DG 1.5mm-HEB-G20/S04
Utilisation: antidérapant/architectonique
Produit utilisé: HEBAU (vert) CSE PRO 10
Application: fond de moule
Profondeur d’attaque: environ 1.5mm
Granulométrie maxi: 20
Formule béton: C30/37 XF1 Dmax20
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DG 0.5mm-HEB-G20/S04

DG 4.0mm-HEB-G20/S04

DG 1.5mm-HEB-G20/S04

DG 1.5mm-HEB-G20/S04

NUANCIER

Photo non contractuelle - Finition pouvant varier.

https://www.designbetonconcrete.eu/offline/
https://www.designbetonconcrete.eu/offline/


FICHE TECHNIQUE BETON DESACTIVE

CARACTERISTIQUES

Code produit: DG 4.0mm-HEB-G20/S04
Utilisation: antidérapant/architectonique
Produit utilisé: HEBAU (blanc) CSE PRO 130
Application: fond de moule
Profondeur d’attaque: environ 4.0mm
Granulométrie maxi: 20
Formule béton: C30/37 XF1 Dmax20
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DG 0.5mm-HEB-G20/S04

DG 4.0mm-HEB-G20/S04

DG 1.5mm-HEB-G20/S04

DG 4.0mm-HEB-G20/S04

NUANCIER

Photo non contractuelle - Finition pouvant varier.

https://www.designbetonconcrete.eu/offline/
https://www.designbetonconcrete.eu/offline/

